
حادث حر�ق في فرن 

:أوجه الاهتمام
یونة اعتباراً من تبدأ أنابیب الفرن المصنوعة من الفولاذ الكر�وني العادي �التحول إلى حالة الل•

.درجة مئو�ة1,000درجة مئو�ة بینما تكون درجة الحرارة في الفرن عادةًً  أعلى من 600
إذا توقف . رارتها�جب تبر�د أنابیب الفرن �سائل متدفق داخل الأنابیب لتجنب ارتفاع درجة ح•

الحمائیة تدفق السائل، �جب إ�قاف الوقود الموجه نحو الفرن فوراً بواسطة أنظمة الأقفال
)Interlocks.(

حقق من تحقق من درجة الحرارة الخارجیة لأنابیب الفرن �استخدام الأشعة تحت الحمراء وت•
ولاذ بینما قد �كون تلین أنابیب الف. �شكل منتظم) Hot Spots(وجود نقاط ساخنة حمراء 

.  اخنةالمكر�ن عملیة �طیئة، أوقف الفرن في الوقت المناسب عند اكتشلف النقاط الس
ساخنة وتمزق �مكن أن تحد رواسب الكر�ون داخل الأنابیب من انتقال الحرارة وتسبب النقاط ال•

.  الأنابیب
الأنابیب إلى �" اصطدام اللهب"عندما لا �قوم الموقد بتوز�ع اللهب �التساوي، �مكن أن یؤدي •

.ارتفاع درجة حرارة الفولاذ

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 
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تجنب ارتفاع درجة حرارة أنابیب الفرن 

:ماذا حدث
اسطة السائل لم یتم تبر�د أحد أنابیب الفولاذ الكر�وني في الفرن جیداً بو 

ه المتدفق داخل الأنبوب، حیث أصبح شدید الحرارة مما أدى إلى ضعف
ونیة داخل وتمزقه، الأمر الذي أدى إلى تسرب وانتشار رذاذ المواد الهیدرو�ر�

.  الفرن وحدوث حر�ق �بیر خارجه

المراجع

رواسب الكر�ون مسح �الأشعة تحت الحمراء
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