
انفجار غبار الأسفلت

:أوجه الاهتمام
ص الغبار تأكد من إجراء تحلیل مخاطر الغبار �استخدام أفضل الممارسات الصناعیة وخصائ•

) .مثل الحد الأدنى لطاقة الاشتعال أو درجة الحرارة(الصحیحة 
حقق من عند اختبار خصائص الانفجار، استخدم دائماً أصغر قیاس ممكن لجزيء الغبار وت•

).علیاً تحقق من تحلیل مخاطر الغبار ف(الحجم الفعلي لجسیمات الغبار أثناء التشغیل 
اً ما یؤدي الانفجار غالب. �عد الترتیب والتوضیب إجراء �الغ الأهمیة في منع الانفجارات الثانو�ة•

.الأولي إلى تشتیت المز�د من الغبار، وذلك یؤدي إلى انفجارات ثانو�ة شدیدة
.قم بتنفیذ أنظمة حما�ة وتحصینات ملائمة وفعالة ضد انفجار الغبار•
الصلب من لقد سقط الإسفلت. تأكد من سلامة وموثوقیة الترا�ط والتأر�ض للأجزاء المعدنیة•

الأخیر لم �كن �ابل الترا�ط الخاص �المخروط. خلال مخار�ط الدعم المعدنیة في المقطورة
.  كنةمتصلاً �شكل جید مما تسبب في حدوث اشتعال �سبب تفر�غ الكهر�اء السا

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.
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ق بواسطة �مكن أن تشتعل جز�ئات غبار المواد الصلة الصغیرة القابلة للاحترا
تفر�غ الكهر�اء الساكنة

:ماذا حدث
في أثناء تحمیل الإسفلت الصلب

مقطورة، حدث انفجار غبار أولي 
ب داخل خوار صومعة التحمیل �سب
الارتباط الخاطئ  لمخروط الدعم 

لى أدى الانفجار الأولي  إ. السفلي
انوي تشتیت الغبار وتولد انفجار ث

.داخل حجرة التحمیل
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