
تسرب ز�ت حار واشتعاله

:أوجه الاهتمام
درجة الغلیان من الجید القیام بتفقد انحدار �فاءة الز�ت في أنظمة التسخین، حیث ستنخفض•

.ونقطة الومیض مع الزمن
ام تعبئة لذا فهي تتطلب تصمیم ملائم لنظ. من الممكن أن تكون عملیة جمع العملیات خطرة•

.في هذه الحالة لم یتوافر أي من ذلك. العینة و�جراءات موافق علیها لذلك
افر معدات �جب أن تكون الاستجا�ة للطوارئ مخطط لها و�تم تطبیقها �شكل ملائم، مع تو •

.الحما�ة الشخصیة الملا�س المناسبة لذلك
ن أن �حمل �مكن للإنسا. �جب التحكم �شكل ملائم �مصادر الاشتعال في المناطق المصنفة•

حا�ة المواد القابلة شحنة �هر�ائیة �افیة، والتي عند تفر�غها قد تولد شرارة تؤدي إلى اشتعال س
.للاحتراق

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be
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تحقق من سلامة التصمیم والاجراءات لأخذ عینات المواد الخطرة

:ماذا حدث
تح تم أخذ عینة ز�ت من نظام مبادل حراري عبر ف

لك �عد ذ. صمام تصر�ف �صعب الوصول إلیه
ند انبعث الز�ت الحار �شكل مفاجئ وعنیف ع

درجة مئو�ة تفوق 250�ار وحرارة 10ضغط 
.نقطة الومیض

دقیقة عندما حاول أحد 13حیث اشتعل الز�ت �عد 
س المشغلین إ�قاف الانبعاث دون ارتداء الملا�
.لساكنةوالأحذ�ة الملائمة المقاومة لتولید للكهر�اء ا
لذي صمام التصر�ف المستخدم لملئ العینات وا

�صعب الوصول إلیه
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