
الهكسانتسرب لغاز 

:أوجه الاهتمام
)  قد�مال(أثناء مشروع تجدید إلى الفولاذ المقاوم للصدأ، تم إعادة الصمام الكروي الحالي •

مة للصدأ المصنوع من الفولاذ الكر�وني إلى الخدمة، حیث �ان أحد الصمامات الفولاذ�ة المقاو 
.  مفقوداً في المشروع

ع �كثیر من المعتاد، الفولاذ الكر�وني أسر فلنجةنظراً للاتصال �الفولاذ المقاوم للصدأ، �ان تآكل •
ات في السالبیة �الاختلاف) الجلفانيالتآكل (و�رتبط هذا، والذي �سمى . الفلنجةعند نقطة لحام 

.  مثل �خار الماءإلیكترولیتالكهر�ائیة المعدنیة و�حتاج إلى 
).  الحراري (لم یتم ملاحظة التآكل �سبب العزل •
-Pre(أثناء إكمال الأعمال المیكانیكیة أو أثناء تفقد السلامة ما قبل تشغیل المشروع •

Startup Safety Review PSSR(، تحقق من صحة مكوٍن)المعدات) معدن  .

لا �مكن . تهدف اوراق التعلم الصادرة من المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات الى تحفیز الوعي والنقاش حول سلامة العملیات
تخدام هذه عن اسالمسؤولیة الأردنیة الكیماو�ةسلامة العملیات مهندسي تحمیل المر�ز الأورو�ي لسلامة العملیات أو جمعیة 

:للاستفسار والاتصال من خلال. ةالورق
www.EPSC.be

Translated by Dr. Sami Amarneh & Amro Kasht, Jordanian Chemical Process Safety Engineers Society.

2023/ورقة تعلمیة لشهر تشر�ن أول

نب التآكل تجنب الملامسة ما بین الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكر�وني لتج
المتسارع الجلفاني

:ماذا حدث
فلنجةملم �القرب من 3، تشكلت فتحة �قطر الهكسانفي وحدة استخلاص �استخدام 

وتكونت ). Bar.g(�ار نسبي 2في خط ذو ضغط ) Ball Valve(صمام �روي 
.ا إلى الخارجداخل المبنى حیث تم اكتشافها وتنفیسهالهكسانسحا�ة �بیرة من غاز 
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