
General Business

Chlor-Eisen-Brand

Aspekte:
Chlor (Cl2)-Eisen-Brände treten ab 250°C auf.  Die Temperatur wird bei 

Cl2-Systemen in der Regel unter 150°C gehalten. Verunreinigungen 
und Oberflächen (wie Rost) des Stahls können die Stahloxidation 
durch Cl2 auf etwa 100 °C senken, daher sind regelmäßige 
Inspektionen wichtig.
Die Temperatur von Stahl Ausrüstungen, die Chlor enthalten, 

insbesondere an Verdampfern und begleitbeheizten Rohren, muss  
überwacht und alarmiert werden. 
Der Hot Spot entstand durch Kurzschluss an einer elektrischen 

Begleitheizung. Ein Fehlerstromschutzschalter sollte vorhanden sein, 
um Kurzschlüsse zu erkennen und zu stoppen. 
Begleitheizungen müssen für die Spannungsversorgung ausgelegt 

sein.
Prüfung sie kritische Begleitheizungen und tauschen Sie sie bei 

Defekten aus. 
Wählen Sie eine zuverlässige Begleitheizung für Cl2-Systeme, wie z. B. 

Warmwasser aus.
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Begleitheizungen von Stahlleitungen mit Chlor sind 
sicherheitskritisch

Beschreibung: 
Ein Chlor-Eisen-Brand 
entstand als ein Rohr durch
einen Kurzschluss einer
elektrischen Begleitheizung
überhitzt wurde. Das 
100mm-Rohr brannte mit
Freisetzung von Chlor
vollständig ab.
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